
Baterías Cat®

Caterpillar. La diferencia es lo que cuenta.™

Los distribuidores Cat definen un respaldo al

producto de clase mundial. Le ofrecemos los

repuestos y las soluciones de servicio correctas,

en el momento y lugar en que lo necesite.

La red de distribuidores Cat, formada por

expertos altamente capacitados mantiene

toda su flota en buenas condiciones para

que aproveche al máximo sus inversiones

en equipos.

Baterías Cat–Mayor potencia de arranque–
menos mantenimiento–Vida útil más larga
Las baterías Cat de calidad superior y alta potencia (PHO) se usan en

todas las máquinas y los grupos electrógenos Caterpillar. Se han concebido

para cumplir las exigentes especificaciones de diseño de Caterpillar, las cuales

proporcionan una capacidad de arranque en frío (CCA) que es líder en la

industria, como así también máxima resistencia a la vibración. 

Se ofrecen diseños sin mantenimiento o de bajo mantenimiento en

configuraciones con líquido y en seco. 

Las baterías de la Línea de servicio general se ofrecen en diseños sin

mantenimiento o de bajo mantenimiento en configuraciones con líquido y en seco.

Se ofrecen amplias selecciones de tamaños del grupo BCI para aplicaciones

de automóvil, camionetas, autobús, industriales, agrícolas, marítimas, recreativas

y reguladas a válvula (VRLA-AGM y con electrolito gelificado).



Calidad superior y alta potencia—Máxima resistencia a la vibración

• Resistencia a la vibración...cinco veces superior a la norma industrial

• Las baterías 4D y 8D del grupo BCI con “tope plano” exclusivo funcionan

sin mantenimiento y tienen la mayor potencia de arranque en frío (CCA) 

de la industria

• Las populares baterías sin mantenimiento del grupo BCI 31 con potencia de

arranque en frío líder en la industria...hasta 1000 (CCA), para aplicaciones

eléctricas de máquina o camiones de carretera y autobuses. Se ofrecen modelos

de ciclo profundo para camiones y aplicaciones marítimas o recreativas

Horas de Cant. 
control para nominal 

Tamaño Amperios Minutos de Capacidad mantenimiento de ácido 
de grupo No. de de arranque capacidad de A/hora con agregado Longitud Ancho Altura Con líq. En seco a llenar 
BCI pieza en frío” de reserva’ Voltios a 20 horas Construcción de agua pulg (mm) pulg (mm) pulg (mm) lb (kg) lb (kg) 1/4 gal (litro)
8D 153-5720 1.500 465 12 210 C MF 20,47 (520) 10,8 (275) 9,76 (248) 132 (60) – –

8D 101-4000 1.400 400 12 190 LAC+ 1.000 20,7 (526.5) 10,96 (278) 9,76 (248) 132 (60) 86 (39) 18,0 (17,0)

4D 153-5710 1.400 425 12 200 C MF 20,47 (520) 8,58 (218) 9,76 (248) 119 (54) – –

4D 153-5700 1.125 305 12 145 C MF 20,47 (520) 8,58 (218) 9,76 (248) 101 (46) – –

4D 9X-9730 1.300 400 12 190 LAC+ 1.000 20,75 (527) 8,58 (218) 9,76 (248) 119 (54) 81 (37) 14,8 (14,0)

4D 9X-9720 1.000 275 12 140 LAC+ 1.000 20,75 (527) 8,58 (218) 9,76 (248) 101 (46) 59 (27) 15,9 (15,0)

31 175-4390 1.000 180 12 90 C/S MFA 12,9 (328,4) 6,74 (171,2) 9,29 (236) 60 (27) – –

31 175-4370 825 190 12 100 C/S** MFA 12,9 (328,4) 6,74 (171,2) 9,29 (236) 60 (27) – –

31 175-4360 710 185 12 100 C/S*** MFA 12,9 (328,4) 6,74 (171,2) 9,29 (236) 60 (27) – –

31 250-0480 710 185 12 100 C/SDT*** MF 12,9 (328,4) 6,74 (171,2) 9,29 (236) 60 (27) – –

31 115-2422 1.000 170 12 90 C SAE MFA 12,9 (328,4) 6,74 (171,2) 9,46 (240,3) 60 (27) – –

31 115-2421 950 170 12 90 C SAE + MFA 12,9 (328,4) 6,74 (171,2) 9,46 (240,3) 60 (27) 44 (20) 6,6 (6,2)

31 9X-3404 950 165 12 100 C SAE MF 13 (330,2) 6,77 (172) 9,46 (240,3) 58 (26) – –

31 3T-5760 750 165 12 100 C SAE MF 13 (330,2) 6,77 (172) 9,46 (240,3) 55 (25) – –

24 153-5656 650 110 12 52 SC MF 10,98 (278,9) 6,85 (174) 9,0 (229,1) 39 (18) – –

65 230-6368 880 140 12 80 SC MF 11,9 (303,4) 7,5 (190,8) 7,5 (191,4) 45,5 (21) – –

74 153-5660 650 110 12 52 SC* MF 10,98 (278,9) 7,0 (178,2) 8,15 (206,9) 39 (18) – –

58 175-4280 500 70 12 35 SC MF 9,96 (253,1) 7,2 (182,5) 6,9 (176) 31 (14) – –

2 153-5690 765 210 6 90 LAC+ 1.000 10,24 (260) 6,8 (173) 8,72 (221,6) 37 (17) 22 (10) 4,8 (4,5)

Referencias de construcción:
LAC = Bajo mantenimiento, construcción híbrida
C = Diseño con rejilla de aleación de plomo-calcio
MF = Sin mantenimiento
MFA = Sin mantenimiento, con tapas de ventilación accesibles
S = Terminales prisioneros
+ = Se envía en seco solamente
* = Terminales laterales
** = Batería para arranque y ciclo profundo
*** = Batería para ciclo profundo y arranque
" = Durante 30 segundos a 0º F (-18º C)
' = Potencia mínima de 25 amperios a 80º F (27º C)
SAE = Incluye bornes SAE
SDT = Batería marítima para ciclo profundo/arranque con terminales dobles
de montaje superior, prisionero y borne SAE
SC = Rejillas de aleación de plata (Ag)-calcio para mayor resistencia a altas
temperaturas debajo del capó 

Dimensiones generales de BCI Peso nominal

Especificaciones de las baterías Cat de calidad superior
y alta potencia (en venta a escala mundial)

Diseño robusto–de construcción resistente–para un arranque confiable

• Placas positiva y negativa ancladas en el fondo del recipiente y trabadas en 
la parte superior del elemento de la celdilla para una máxima resistencia
a la vibración.

• Bujes de los pernos terminales forjados y reforzados para ofrecer máxima
fortaleza y resistencia a la infiltración de ácido.

• Sólidas rejillas de armazón completa, sin bordes filosos, con una óptima
combinación de ácido/pasta para obtener mayor aceptación de carga tras
una descarga profunda.

• Cubierta de ventilaciones múltiples con supresor de llamas integrado…
una característica de seguridad que aleja los gases corrosivos de la batería
y los sujetadores.

• Recipiente grueso y robusto que resiste el tratamiento exigente que es propio
de las aplicaciones comerciales de uso industrial. Número de pieza y
descripciones grabadas en relieve para facilitar el servicio. 
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Las baterías más resistentes del mundo



Baterías Cat para servicio general–en venta a escala mundial

Baterías con líquido
Tamaño Capacidad               Capacidad
de grupo Número Amperios de de reserva              de A/hora Longit. Ancho Altura Con líquido   
BCI de pieza arranque”      en minutos’ Voltios a 20 horas Construcción pulg (mm) pulg (mm) pulg (mm) lb (kg)

Camión/Agrícola/Industrial
1 8C-3617 650 180 6 100 C/MF 9,0 (229) 6,9 (175) 8,8 (224) 33,5 (15)

2 8C-3629 780 215 6 90 LA 10,4 (264) 6,9 (175) 8,8 (224) 36,5 (17)

3EE 8C-3620 400 95 12 54 LA 19,3 (490) 4,3 (109) 9,0 (229) 43 (20)

3EH 8C-3632 875 250 6 115 LA 19,3 (490) 4,3 (109) 10,0 (254) 47,5 (22)

4 8C-3633 1.000 270 6 125 C/MF 12,5 (318) 6,9 (175) 9,5 (241) 47 (21)

4D 8C-3623 900 260 12 115 LA 20,8 (508) 8,5 (216) 10,1 (257) 97 (44)

4DLT 8C-3622 860 250 12 100 LA 20,0 (508) 8,2 (208) 8,2 (208) 79 (36)

7D 8C-3635 950 350 6 156 LA 15,8 (401) 7,0 (178) 9,2 (234) 59,5 (27)

8D 8C-3624 1.300 430 12 190 LA 20,7 (526) 11,0 (279) 10,0 (254) 130 (59)

24F 3T-5858 650 120 12 55 SC/MF 10,6 (269) 6,8 (173) 9,0 (229) 40 (18)

27 8C-3601 675 120 12 65 SC/MF 12,0 (305) 6,7 (170) 9,0 (229) 45,5 (21)

27F 8C-3602 675 120 12 65 SC/MF 12,4 (315) 6,7 (170) 9,0 (229) 45,5 (21)

30H 8C-3627 850 180 12 100 C/MF 13,0 (330) 6,8 (173) 9,5 (241) 57,5 (26)

31 8C-3628 800 170 12 80 C/MF/S 13,0 (330) 6,8 (173) 9,5 (241) 54,5 (25)

Autobús, con terminales especiales
8D 250-0473 1.450 450 12 190 C/MFA/TB 20,7 (526) 11,0 (279) 10,0 (254) 134 (61)

Automóvil/Camioneta y SUV
22F 3T-5859 425 65 12 35 SC/MF 9,4 (239) 6,8 (173) 8,3 (211) 29,5 (13)

24 3T-5857 650 120 12 55 SC/MF 10,2 (259) 6,8 (173) 9,0 (229) 38,5 (17)

26 8C-3600 540 80 12 45 SC/MF 8,8 (224) 6,8 (173) 8,0 (203) 24,5 (11)

41 8C-3605 660 110 12 64 SC/MF 11,5 (292) 6,9 (175) 6,9 (175) 37 (17)

42 250-0490 475 70 12 40 SC/MF 9,5 (241) 6,9 (175) 6,9 (175) 29 (13)

55/56/62 8C-3611 585 95 12 52 SC/MF/DT 8,8 (224) 6,0 (152) 8,5 (216) 33 (15)

58 8C-3612 580 55 12 53 SC/MF 10,0 (254) 7,2 (183) 6,9 (175) 31,5 (14)

75 7X-6100 720 100 12 60 SC/MF * 9,0 (229) 7,0 (178) 7,3 (185) 34,5 (16)

75/86 250-0489 540 85 12 47 SC/MF/DT 9,7 (248) 7 (178) 8,1 (206) ! 32 (15)

Automóvil/Camioneta y SUV, servicio exigido/alta temperatura, tecnología con aleación de plata-plomo
25 250-0488 600 90 12 45 ST/MF 9,1 (230) 6,8 (175) 8,8 (225) 31 (14)

35 250-0487 600 90 12 45 ST/MF 9,1 (230) 6,8 (175) 8,8 (225) 31 (14)

34/78 250-0486 690 100 12 60 ST/MF/DT 10,7 (273) 6,8 (175) 8 (203) ! 39 (18)

65 250-0484 650 105 12 55 ST/MF 12 (304) 7,3 (187) 7,6 (194) 39 (18)

Dimensiones generales de BCI Peso nominal

Referencias de construcción:
LA = Bajo mantenimiento, rejillas con bajo
contenido de antimonio
LAC = Bajo mantenimiento, construcción híbrida
C = Diseño con rejilla de aleación de plomo-calcio
MF = Sin mantenimiento

SC = Rejillas de aleación de plata (Ag)-calcio
para mayor resistencia a altas temperaturas
debajo del capó
MFA = Sin mantenimiento, con rejillas de calcio
y tapas de ventilación accesibles
ST = Rejillas reforzadas de aleación de plata 
(Ag)-calcio

* = Terminales laterales
S = Terminales prisioneros
DT = Terminales dobles
TB = Autobús urbano, con terminal de una pieza.
Extremo derecho de la batería. 
Con prisionero positivo de acero 13 de 1/2 pulg
Con prisionero negativo de acero 16 de 3/8 pulg

" = Durante 30 segundos a 0º F (-18º C)
' = Potencia mínima de 25 amperios a 80º F (27º C)
! Para calcular la altura con adaptador desmontable, 
agregar 7/8 pulg (22 mm)
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Baterías de calidad superior para amplia variedad de aplicaciones
Ideales para usar en automóviles, camionetas, autobuses y aplicaciones marítimas, industriales, agrícolas,
recreativas y con motor fijo.
• Sin mantenimiento y de bajo mantenimiento… accesibles o selladas
• Baterías de ciclo profundo y con electrolito gelificado, reguladas a válvula (VRLA) o con espuma

de vidrio absorbente (AGM)
• Sólidas rejillas de armazón completa, sin bordes filosos. Una óptima combinación de ácido-pasta mejora 

la aceptación de carga tras una descarga profunda
• Rejillas de plata (Ag)-calcio para uso automotriz a altas temperaturas
• Las baterías comerciales tienen elementos con traba de anclaje para resistir a la vibración
• Respiraderos de seguridad con supresor de llamas para alejar los gases corrosivos de la batería y los sujetadores



Baterías con líquido continuación

Tamaño Capacidad Capacidad Con 
de grupo No. de Amperios de de reserva de A/hora Longitud Ancho Altura líquido
BCI pieza arranque” en minutos’ Voltios a 20 horas Construcción pulg (mm) pulg (mm) pulg (mm) lb (kg)

Marítimas, con capacidad de ciclo profundo
24M 8C-3638 650 120 12 55 SC/MF/DT/~ 10,8 (274) 6,8 (173) 9,4 (239) 40 (18)

27M 8C-3639 625 150 12 80 @ /S/DT 12,5 (318) 6,8 (173) 9,4 (239) 49 (22)

Equipos para césped y jardinería
U1 8C-3636 260 32 12 25 C/MF 7,8 (198) 5,1 (130) 7,3 (185) 16,5 (7)

Carritos de golf/Elevadores de tijera y gran alcance
75 A, a 80º F 
(27º C)

GC-2 8C-3641 115 min. – 6 215 @ OP 10,3 (262) 7,1 (180) 10,9 (277) 63 (29)

Baterías con terminales dobles
24/24F/74 127-0824 930 130 12 63 SC/MF/DT 10,9 (277) 7,0 (178) 9,0 (229) 45 (20)

34/78 127-0826 875 120 12 66 SC/MF/DT 10,8 (274) 6,9 (175) 8,0 (203) ! 41 (19)

75/86 250-0489 540 85 12 47 SC/MF/DT 9,7 (248) 7 (178) 8,1 (206) ! 32 (15)

34/78 250-0486 690 100 12 60 ST/MF/DT 10,7 (273) 6,8 (175) 8    (203) ! 39 (18)

Baterías secas
Cant. nominal 

Tamaño Amperios Capacidad Capacidad de ácido 
de grupo No. de de de reserva de A/hora Longitud Ancho Altura Con líquido En seco a llenar 
BCI pieza arranque” en minutos’ Voltios a 20 horas Construcción pulg (mm) pulg (mm) pulg (mm) lb (kg) lb (kg) 1/4 gal (litro)

Camión/Agrícola/Industrial
1 8T-9734 650 180 6 100 C/MF + 9,0 (229) 6,9 (175) 8,8 (224) 33,5 (15) 17,5 (8) 4,5 (4,3)

3D 8T-9730 1.400 675 6 320 LA + 20,4 (518) 8,7 (221) 10,0 (254) 120 (54) 84 (38) 11,0 (10,4)

7D 8T-9731 950 350 12 156 LA + 15,7 (399) 7,0 (178) 9,1 (231) 59,5 (27) 34 (15) 7,5 (7,1)

24F 9X-1382 650 120 12 50 SC/MF + 10,6 (269) 6,8 (173) 9,0 (229) 40 (18) 26 (12) 6,0 (5,7)

26 145-4517 540 80 12 48 SC/MF + 8,8 (224) 6,8 (173) 8,0 (203) 29,5 (13) 23 (10) 3,5 (3,3)

26R 145-4518 540 80 12 48 SC/MF + 8,8 (224) 6,8 (173) 8,0 (203) 29,5 (13) 23 (10) 3,5 (3,3)

27 3E-8925 675 120 12 55 SC/MF + 12,0 (305) 6,7 (170) 9,0 (229) 45,5 (21) 29,5 (13) 6,5 (6,2)

Automóvil/Camioneta
22F 9X-1384 425 65 12 32 SC/MF + 9,4 (239) 6,8 (173) 8,3 (211) 29,5 (13) 18 (8) 4,5 (4,3)

24 9X-1383 650 120 12 50 SC/MF + 10,2 (259) 6,8 (173) 9,0 (229) 40 (18) 26 (12) 6,0 (5,7)

Marítimas/Recreativas
8V 8C-3640 980 350 8 175 LA + 20,8 (528) 7,3 (185) 10,6 (269) 90 (41) 60 (27) 11,5 (10,9)

Baterías Cat para servicio general–en venta a escala mundial

Dimensiones generales de BCI Peso nominal

Dimensiones generales de BCI Peso nominal

Referencias de construcción:
LA = Bajo mantenimiento, rejillas con bajo contenido de antimonio
LAC = Bajo mantenimiento, construcción híbrida
C = Diseño con rejilla de aleación de plomo-calcio
MF = Sin mantenimiento
MFA = Sin mantenimiento, con rejillas de calcio y tapas de ventilación
accesibles
ST = Rejillas reforzadas de aleación de plata (Ag)-calcio
SC = Rejillas de aleación de plata (Ag)-calcio para mayor resistencia
a altas temperaturas debajo del capó
* = Terminales laterales
S = Terminales prisioneros

DT = Terminales dobles
OP = Borne descentrado con orificio horizontal y 
perno/tuerca hexagonal de acero inoxidable de 5/16 pulg
" = Durante 30 segundos a 0º F (-18º C)
' = Potencia mínima de 25 amperios a 80º F (27º C)
! Para calcular la altura con adaptador desmontable,
agregar 7/8 pulg (22 mm)
@ = Ciclo profundo, con rejillas de antimonio
~ = Arranque marítimo
+ = Se envía en seco solamente
# = La tuerca de mariposa para los modelos 8C-3638 y 8C-3639
es la pieza Nº 3B-0723
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Baterías con espuma de vidrio absorbente (AGM), diseñadas para fuentes
de alimentación ininterrumpibles (UPS) de alto régimen o aplicaciones de servicio auxiliar

Potencia Clasif. de
en vatios descarga 
por celdilla en amperios

durante durante Clasif. de A/hora
Tamaño 15 min. 15 min. a un a 20 horas
de a 1,67 V.P.C. voltaje final a 1,75 voltios Altura de Altura de
grupo No. de @ 77º F de 1,67 V.P.C por celdilla a Voltaje Longitud Ancho terminal recipiente Con líq.
BCI pieza (25º C)  a 77º F (25º C) 77º F (25º C) normal Construcción Terminal pulg (mm) pulg (mm) pulg (mm) pulg (mm) lb (kg)

U1 250-0474 116 62 1,63 12    MF-AGM/VRLA 1       7,71 (196) 5,18 (132) 7,18 (182) 6,18 (157) 24 (11)

45 250-0475 156 84,3 2,75 12 MF-AGM/VRLA 2 8,84 (225) 5,31 (135) 8,7 (221) 8,14 (207) 38,5 (18)

24 250-0476 262 140 3,95 12 MF-AGM/VRLA 2 10,2 (259) 6,8 (173) 9,14 (232) 8,12 (206) 53 (24)

27 250-0477 304 165 4,61 12 MF-AGM/VRLA 2 12,72 (323) 6,8 (173) 8,68 (220) 8,12 (206) 63 (29)

31 250-0478 350 186 5,25 12 MF-AGM/VRLA 3 12,93 (329) 6,75 (171) 8,75 (222) 8,58 (218) 69 (31)

31(A)  250-0479 475 261 6,66 12 MF-AGM/VRLA 3 13,5 (342) 6,77 (172) 11,25 (286) 11,08 (281) 98 (45)

4D(H) 250-0483 624 338 9,91 12 MF-AGM/VRLA 4 21,73 (552) 8,82 (210) 9,34 (237) 8,74 (222) 129 (59)

MF-AGM/VRLA = Batería con espuma de vidrio absorbente (AGM), sin mantenimiento. La batería incluye un supresor de llamas y es autosellante a baja presión
Contenida en monobloques de 12 voltios (con régimen de 28 LOI) en polipropileno retardante de llamas
(A) = La batería es 2,5 pulg (63,5 mm) más alta y 0,57 pulg (13 mm) más larga que las estándar del Grupo 31
(H) = La batería tiene asas
Batería sellada de plomo-ácido regulada a válvula (VRLA) con electrolito absorbido en separadores que consisten en una masa esponjosa de fibras de vidrio absorbente
Preferida por su rendimiento de alto régimen en fuentes de alimentación ininterrumpibles (UPS) o aplicaciones de servicio auxiliar
VPC = Voltios por celdilla
WPC = Vatios por celdilla. Las clasificaciones cumplen las normas IEEE-485
En las baterías VRLA se aplica una reacción por recombinación para impedir el escape de gases de hidrógeno y oxígeno que habitualmente eliminan las baterías inundadas
de plomo-ácido. Son unidades a prueba de derrames; nunca necesitan agua y jamás deberán abrirse.

*Nota:  La disponibilidad de baterías para fuente UPS se ha planeado para el cuarto trimestre de 2004
El tiempo de producción de las baterías AGM es mayor que el de las de plomo-ácido
Importante:  Instrucciones para alternador y cargador: Para baterías AGM de 12 voltios, cargar
a 14,4 voltios, pero no más de 14,6 voltios a 68º F (20º C)

Con electrolito gelificado (GEL), para aplicaciones marítimas/recreativas, con capacidad de ciclo profundo
Tamaño Capacidad Capacidad
de grupo No. de Amperios de reserva de A/hora Longitud Ancho Altura Con líquido
BCI pieza de arranque en minutos Voltios a 20 horas Construcción pulg (mm)   pulg (mm) pulg (mm)      lb (kg)  

4D 152-8006 970 375 12 183 MF-G/VRLA 20,8 (528) 8,5 (216) 10 (254) 129,8 (59)
8D 152-7242 1.150 475 12 225 MF-G/VRLA 20,8 (528) 11,1 (282) 10 (254) 160,8 (73)

Amperios de arranque marítimo (MCA) = Amperios de arranque en frío divididos por 0,8
MF-G/VRLA = Batería con electrolito gelificado, sin mantenimiento. Batería de plomo-ácido regulada a válvula (VRLA) sellada, con electrolito gelificado.
Batería de arranque/ciclo profundo para aplicaciones marítimas o recreativas. Puede usarse en grupos electrógenos o aplicaciones de tipo fuente UPS que
requieran una batería sellada. En las baterías VRLA se aplica una reacción por recombinación para impedir el escape de gases de hidrógeno y oxígeno que
habitualmente eliminan las baterías inundadas de plomo-ácido. Son unidades a prueba de derrames; nunca necesitan agua y jamás deberán abrirse.
" = Durante 30 segundos a 0º F (-18º C)
' = Potencia mínima de 25 amperios a 80º F (27º C)

Dimensiones generales de BCI Peso nominal

Dimensiones generales de BCI Peso nominal

1-BCI Grupo U1 2-BCI Grupos 45, 24, 27 3-BCI Grupo 31
4-BCI Grupo 

Baterías de plomo-ácido reguladas a válvula (VRLA)

Componente reconocido por UL

Terminales
1 = Terminal de plomo. en L. Los terminales tienen orificios cuadrados.
2 = Terminal de plomo con encastres de latón. Rosca hembra, 1/4-20 x 0,25 pulg. de prof.
3 = Terminal de plomo con encastres de latón. Terminales de línea central. Rosca hembra, 1/4-20 x 0,25 pulg. de prof. 
4 = Terminales de plomo con encastres de latón. Rosca hembra tipo 1/4-20 (UNC). Los regímenes cumplen las normas IEEE-485.
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Baterías AGM reguladas a válvula — ubicación de terminales

Importante: Instrucciones para alternador y cargador:
Para baterías gelificadas de 12 voltios, cargar a 13,8 voltios,
pero no más de 14,1 voltios a 68º F (20º C)

Clasificaciones de descarga

Las baterías VRLA son un componente reconocido por UL y están aprobadas
por I.C.C.O., I.M.D.E., I.A.T.A. y D.O.T. Aprobadas para transporte aéreo.



Información de las baterías

Accesorios de baterías
Grupo 31, bornes de carga para terminales prisioneros: Pieza Nº 4C-5637
Bornes de carga atornillables para terminales laterales: Pieza Nº 4C-5638
Tuerca de mariposa: Pieza Nº 2B-9498 para Piezas Nº 175-4390/175-4370/
175-4360/8C-3628
Tuerca de mariposa: Pieza Nº 3B-0723 para Piezas Nº 8C-3638 y 8C-3639
Analizador digital de baterías: Pieza Nº 177-2330
Voltímetro para baterías: Pieza Nº 4C-6600
Voltímetro de carga para baterías: Pieza Nº 4C-4911
Cable de arranque, 12 pies (3,66 m): Pieza Nº 4C-4933
Cable de arranque, 20 pies (6,00 m): Pieza Nº 4C-4937
Cargador rápido comercial para servicio pesado (110 V): Pieza Nº 4C-4921
Cargador rápido comercial para servicio pesado (220 V): Pieza Nº 4C-4910

Nota: Las clasificaciones y los números de pieza están sujetos a cambios
sin previo aviso.

Terminal de autobús urbano para 8D pieza Nº 250-0473
Terminal de una pieza.
Extremo derecho de la batería.
1/2 pulg. – Prisionero positivo
de acero 13
3/8 pulg. – Prisionero negativo
de acero 16

Ubicaciones de terminales BCI
Baterías Cat de calidad superior y alta potencia — Construidas con
alta resistencia para superar los exigentes requisitos de las pruebas
de rendimiento:
Prueba de resistencia a la vibración de 100 horas – cinco veces superior
a la norma industrial
• La batería debe poder tolerar fuerzas de vibración sin sufrir daño mecánico, pérdida

de capacidad, pérdida de electrolito, o sin experimentar fugas internas/externas
• La batería debe pasar una prueba de descarga a alto régimen después de la prueba

de vibración
Cinco ciclos de prueba de 72 horas de descarga profunda y recarga
• La batería debe recuperarse a 25 amperios de carga en un máximo de 20 minutos

y cumplir las normas industriales de rendimiento eléctrico
Prueba de descarga completa a 30 días
• La batería debe recuperarse a 25 amperios de carga en un máximo de 60 minutos

y cumplir las normas industriales de rendimiento eléctrico después de su recarga
Prueba de vida útil SAE J2185
• La batería se somete a ciclos de descarga y carga más profundos a temperaturas

extremas que no son características normales del arranque de una máquina o
un vehículo

Prueba de inmersión en frío
• La batería se somete a temperaturas por debajo del punto de congelamiento

y luego se prueba mediante el arranque de un motor igualmente frío

Recicle todas las baterías desechadas.
Aceptamos baterías de plomo-ácido
para reciclar.

GP 2E
3 EH
4EH

GP 3EE & 3ET

GP 4D
6D
8D
4B

GP 4DLT

GP 31
28

GP21R, 22R, 22F, 22HF, 22NF, 24F,
24R, 26R, 27F, 27R, 33, 34R, 35, 36R,
47, 48,49, 51R, 54, 55, 56, 58R, 85,
U1R(L), 22NL, 29 HR, 30HR, 27 HF,
29NF

6 V
GP 1,2,3,4
5D, 7D, GC2,
GC2H, 3D,
17 HF, 19L

GP 40R, 41, 42, 43
96R, 97R, 98R

Terminal lateral
GP70, 71, 72, 73, 74
75, 76, 77, 78, 101

GP21, 24, 24H, 25, 26, 27, 27H,
29H, 30H,34,50, 51, 52, 57, 58,
59, 65, 86, U1, 12T, 24T

U2 (Terminal en L)

Tipo B
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Baterías Cat

Flexibilidad para aplicaciones a escala mundial

Embarcaciones
marítimas comerciales
Baterías 4D, 8D y Grupo 31 sin

mantenimiento. Baterías gelificadas

reguladas a válvula (VRLA) para línea

de servicio general. Capacidad de alto

amperaje de arranque marítimo (MCA)

y ciclo profundo.

7

Automóvil, camión,
autobús y vehículo recreativo
Amplia selección de tamaños populares del

grupo BCI. Modelos sin mantenimiento,

para servicio exigido y ciclo profundo.

Baterías del Grupo 31 para camión de

aplicaciones específicas.

Vehículos comerciales y recreativos
Amplia selección de baterías de calidad

superior en casi todos los tamaños del

grupo BCI para aplicaciones ligeras

comerciales, recreativas, agrícolas

e industriales.

Embarcaciones marítimas de placer
Baterías de calidad superior y alta

potencia del Grupo BCI 31, con

terminales dobles, para ciclo profundo.

Tamaños 24M, 27M y 8V del grupo

BCI para línea de servicio general.

Generación eléctrica
Baterías de calidad superior y alta potencia,

sin mantenimiento y accesibles en tamaños

4D, 8D y 31 del grupo BCI. Capacidad de

alto amperaje de arranque en frío (CCA).

Baterías AGM reguladas a válvula (VRLA)

para línea de servicio general, en aplicaciones

de fuente UPS o motor fijo.

Construcción y minería
Baterías de calidad superior y alta potencia,

sin mantenimiento. Tamaños 4D, 8D y

31 del grupo BCI. Amperaje de arranque

en frío (CCA) líder en la industria y

máxima resistencia a la vibración.



Baterías Cat
Bujes de bornes terminales forjados y reforzados

Supresor de
llamas integrado

Caja reforzada
robusta

Placas y
elementos
resistentes 
a la vibración

Rejillas reforzadas

Para obtener mayor información, consúltenos hoy
mismo o visite nuestro sitio web en www.cat.com

Caterpillar. La diferencia es lo que cuenta.™

PSHJ0073 Impreso en EE.UU. © 2004 Caterpillar (Traducción: 2005) Reservados todos los derechos

Separadores sólidos
Componentes robustos = larga vida útil + arranques confiables
• Los bujes de bornes terminales forjados y reforzados proporcionan máxima fortaleza y resistencia a infiltración de ácido que

causa corrosión y ennegrece los bornes. Los bornes terminales internos más gruesos generan menor resistencia eléctrica y
mayor potencia de arranque.

• Los sólidos separadores envolventes de polietileno microporoso previenen los cortocircuitos y el daño por vibración. Las baterías
de ciclo profundo utilizan separadores de espuma de vidrio con doble aislamiento para prolongar el ciclo de vida útil.

• Las baterías sin mantenimiento utilizan aleación de plomo-calcio en las placas tanto positivas como negativas, lo cual la saturación
por gas y el consumo de agua. Las baterías para automóvil tienen rejillas de aleación de plata (Ag)-calcio para mayor resistencia
a altas temperaturas debajo del capó.

• Baterías con sólidas rejillas de armazón completa, sin bordes filosos. Una óptima combinación de ácido-pasta mejora la aceptación
de carga tras una descarga profunda.

• Placas positiva y negativa ancladas en el fondo del recipiente y elemento de la celdilla trabado en la parte superior para una
máxima resistencia a la vibración. Las correas son más gruesas y pesadas, y están fundidas (no soldadas) a las placas.

• Cubierta de ventilaciones múltiples con supresor de llamas integrado…una característica de seguridad que aleja los gases
corrosivos de la batería y los sujetadores.

• La sólida caja reforzada brinda mayor resistencia en toda temperatura extrema. El diseño lateral de tipo enladrillado reduce las
probabilidades de perforación o flexión de la caja. Número de pieza y descripciones grabadas en relieve para facilitar el servicio.


